
Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized
flange, straight, 2P+E

216B6

Utökad produkttyp 216B6

Artikelnummer 2CMA193338R1000

EAN 7392696933384

Katalogbeskrivning Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 2P+E

Beskrivning, lång

Ett sortiment panelmonterade intag med kapslingsklass IP44 eller IP67. Ett kompakt 16 A
uttag med kapslingsklass IP44 och hölje av termoplast. Typ B med minimerad rak fläns. Typ

BU med rak gemensam fläns, sköljtätt (IP44), respektive BUxW, vattentätt (IP67). Typ
BAUxW med vinklad gemensam fläns. Tillverkad av termoplastisk polyester (PBT) för 16 till

32 A.

Generell information

PRODUCT-DETAILS

Beställningsdata
E2417331E-nummer (Sverige)

2421532E-Number (Finland)

1544002E-Number (Norway)

7392696933384EAN

Czech Republic (CZ)Ursprungsland

10 styckMin. kvantitet

Dimensioner



56 mmBredd netto

60 mmHöjd netto

68 mmLängd netto

0.1 kgNettovikt

Förpackningsinformation
120 mmFörpackning 1 - bredd

138 mmFörpackning 1 - längd

285 mmFörpackning 1 - höjd

1 kgFörpackning 1 - bruttovikt

7392696663380Förpackning 1 - EAN

box 10 styckFörpackning 1 - enheter

800 mmFörpackning 2 - bredd

1200 mmFörpackning 2 - längd

900 mmFörpackning 2 - höjd

1220 kgFörpackning 2 - bruttovikt

7392696080545Förpackning 2 - EAN

pallet (lift) 1200 styckFörpackning 2 - enheter

Miljö
Following EU Directive 2011/65/EURoHS-status

Technical UL/CSA
16 AMärkström UL/CSA

7.1 in·lbÅtdragnigsmoment
UL/CSA

Certifikat och deklarationer
2CMC700005D0001Intyg om

överensstämmelse - CE

2CMC000056M0000Miljöinformation

2CMC700005D0001RoHS information

1510904SEMKO-certifikat

2CMC700005D0001REACH Declaration

Ytterligare information
2P+EYtterligare information

-25 … 40 °COmgivningstemperatur

1.5 ... 4 mm²Kabelarea

6 … 13 mmKabel diameter

BlueFärg

ScrewAnslutningstyp

2216B6



IP44Skyddsform

Surface mounted plugKonstruktion

50 Hz  
60 Hz

Frekvens (f)

Panel mounted inletFunktion

Plastic (PA)Kapslingsmaterial

DON 216B6Faktureringstext

45x45Monteringshål

Minimized straight flangeMontagesätt

3Antal poler

10 styckOrdermultipel

EBProdukttyp

Panel mounted inletProduktnamn

SplashproofSkyddstyp

16 AMärkström (In)

50...60 HzMärkfrekvens (f)

200 ... 250 VMärkspänning [V] (Ur)

PH2Rekommenderad
skruvmejsel

IEC 60309-1, -2Standarder

Inlets for Panel MountingPassar till

IEC Industrial Plugs and SocketsPassar till produktklass

2CMC700014C0016Instruktioner och
manualer

RAL 7001 - Silver GreyRAL Number

Klassificeringar
27440519eClass

39121406UNSPSC

Teknisk data
14 … 12 AWGWire Size

WireClamp0.8 N·mÅtdragnigsmoment

Lågspänningsprodukter  → Industriella anslutningsdon  → Easy & Safe  → Väggintag för panelmontage

Kategorier

3216B6



4216B6


