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@D USB 2.4 Achargerinsert  gfp USB-latauspistorasia 2,4 A

@ USB 2,4 Adaderinnsats ) USB-laddarinsats 2,4 A

EKO07079
EKO07078 - EKO07081 - EKO07074

ELKO RS16
ELKO Plus

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

m Turn off all power supplying this equipment before working on the equipment.
m Use a Voltage Tester of appropriate rating.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

m Katkaise kaikki taté laitteistoa syottéva virta ennen laitteistolla tydskentelya.
m Kaytd asianmukaista jannitemittaria.

Néiden ohjeiden noudattamatta jattdminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman.

FARE FOR ELEKTRISK ST@T, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

m Skru av all strem til utstyret fgr du foretar arbeid pa det.

® Bruk en spenningstester for riktig vurdering.

Hvis disse instruksjonene ikke folges, vil det medfere dgdsfall eller alvorlig
personskade.

RISK FOR ELSTOTAR, EXPLOSION ELLER OVERSLAG

m Koppla ur utrustningen ur natanslutningen innan arbete pabérjas pa denna.

m Anvand en spanningsmaétare (voltmeter) med [dmplig nominal spanning.

Om inte anvisningarna f6ljs uppstar livsfara eller risk fér allvarliga personskador.
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

If the USB charger insert is installed to replace a socket-outlet, connect the earth wires
(PE) together with a junction block in order to have earth line continuity for all the socket
outlets of this electrical circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Jos USB-latauspistorasia asennetaan korvaamaan pistorasialahtda, liitd maajohdot (PE)
yhteen haaroitusrasian kanssa saadaksesi maajohdon jatkuvuuden kaikille tdméan
sdhkdpiirin pistorasialahddille.

Néiden ohjeiden noudattamatta jattdminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman.

FARE FOR ELEKTRISK ST@T, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Dersom USB-laderinnsatsen installeres som en erstatning til en stikkontakt, skal
jordledningene (PE) kobles sammen med en koblingsenhet slik at man oppnar
jordlinjekontinuitet for alle stikkontaktene pa dette elektriske kretslgpet.

Hvis disse instruksjonene ikke folges, vil det medfere dadsfall eller alvorlig
personskade.

RISK FOR ELSTOTAR, EXPLOSION ELLER OVERSLAG

Om USB-laddarinsatsen installeras for att ersétta en vaggkontakt, skall jordledningarna
(PE) kopplas samman med en kopplingsenhet sa att man uppnar en jordlinjekontinuitet
for alla védggkontakterna i denna strémkrets.

Om inte anvisningarna f6ljs uppstar livsfara eller risk f6r allvarliga personskador.

&D Connection @D Liitanta @

Tilkobling

&) Anslutning

7 mm|0.75...2x 2.5 mm?|0.33 N.m|0.6 mm x 3.5 mm
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AD Use

@ «Kaytts

@ Bruk

& Anvandning

Nominal input voltage:
USB output voltage:
Nominal output current:

Power consumption:
Maximum output power:
Expected lifetime:
Overvoltage category:
Isolation class:

Nominell
inngangsspenning:
USB utgangsspenning:

Stremforbruk:

Maksimal utgangseffekt:
Forventet levetid:
Overspenningskategori:
Isolasjonsklasse:

@ Technical characteristics

100-240V~ £10 %
5V=15%

Maximum currents is 2.4 Aif only one output port used, share
the maximum 2.4 A current if use both of ports

<75mwW

12w

30000 h for ouput power 12 W
ovcelil

Class I

@ Tekniske spesifikasjoner

100-240V~ +10 %
5V=+5%

Nominell utgangseffekt: Maksimal strem er 2,4 A ved bruk av kun ett utmatingselement.

Den maksimale 2,4 A-stremmen deles ved bruk av begge
elementene

<75mW

12W

30000 timer for en utgangseffekt pa 12 W
ovcli

Klasse Il

e Tekniset tiedot
Nimellistulojannite:
USB-lahtojannite:
Nimellislahtovirta:

Tehonkulutus:
Maksimildhtéteho:
Odotettu kestoika:
Ylijannitekategoria:
Eristysluokka:

@) Tekniska data

Nominell
ingadngsspanning:

USB utgangsspanning:
Nominell utgangseffekt:

Stromférbrukning:
Maximal utgangseffekt:
Férvantad livslangd:
Overspanningskategori:
Isolationsklass:

100-240 V~ +10 %
5V= 5%

2,4 A maksimivirta saavutetaan kaytettdessa yhta
latausporttia ja virta jakautuu kahtia kdytettdessa molempia
portteja yhta aikaa

<75mW

12w

30000 h Iahtéteholla 12 W
ovclil

Luokka Il

100-240 V- +10 %

5V=45%

Maximal strém &r 2.4 A om bara en utgangsport anvands,
dela den maximala 2.4 A strmmen vid anvéndning av bada
portarna

<75mw
12w

30 000 timmar fér en utgangseffekt pa 12 W
ovcii
Klass Il
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