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E-nr Snro Elnr GTIN Name LED color Color Unit effect
7470557 4222357 3235932 7392971134277 Core Smart 45° 10pcs 2700K White 10x1,2W
7470558 4222358 3235933 7392971134284 Core Smart 459 10pcs 3000K White 10x1,2W
7470537 4222337 3235912 7392971134079 Core Smart 159 2700K White 1.2W
7470538 4222338 3235913 7392971134086 Core Smart 159 3000K White 1.2W
7470539 4222339 3235914 7392971134093 Core Smart 15° 2700K Brushed Steel 1.2W
7470540 4222340 3235915 7392971134109 Core Smart 159 3000K Brushed Steel 1.2W
7470541 4222341 3235916 7392971134116 Core Smart 159 2700K Black 1.2W
7470542 4222342 3235917 7392971134123 Core Smart 1590 3000K Black 1.2W
7470543 4222343 3235918 7392971134130 Core Smart 459 2700K White 1.2W
7470544 4222344 3235919 7392971134147 Core Smart 459 3000K White 1.2W
7470545 4222345 3235920 7392971134154 Core Smart 459 2700K Brushed Steel 1.2W
7470546 4222346 3235921 7392971134161 Core Smart 459 3000K Brushed Steel 1.2W
7470547 4222347 3235922 7392971134178 Core Smart 459 2700K Black 1.2W
7470548 4222348 3235923 7392971134185 Core Smart 459 3000K Black 1.2W
7470549 4222349 3235924 7392971134192 Core Smart 1200 2700K White 1.2W
7470550 4222350 3235925 7392971134208 Core Smart 1209 3000K White 1.2W
7470551 4222351 3235926 7392971134215 Core Smart 1200 2700K Brushed Steel 1.2W
7470552 4222352 3235927 7392971134222 Core Smart 1200 3000K Brushed Steel 1.2W
7470553 4222353 3235928 7392971134239 Core Smart 1209 2700K Black 1.2W
7470554 4222354 3235929 7392971134246 Core Smart 1209 3000K Black 1.2W
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Accessories
E-nr Snro Elnr GTIN Name Color
7470559 4222359 3235934 7392971134291 Distansring Core Smart White
7470560 4222360 3235935 7392971134307 Distansring Core Smart Brushed Steel
7470561 4222361 3235936 7392971134314 Distansring Core Smart Black
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Not enough space? Break off the grey-marked parts @3 O @30 @3 O
(in the picture) to reduce the height with 4mm CORE 150 CORE 450 CORE 1200

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is
off before installation or maintenance.

Las dessa instruktioner fore installationen pabérjas och lamna den vidare till brukaren av anlaggningen. Armaturen skall installeras av behdrig installator och enligt géllande foreskrifter. Setill att spanningen ar frénslagen fére
installation eller underhall

Lue ndmé ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle kéyttéjélle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Varmista, etté jannite on kytketty paalta ennen

asennusta ja huoltoa

. Les disse instruksjonene for du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installater og i henhold til gjeldende lover og regler. Sgrg for at stremmen er koblet fra
for installering og ved vedlikehold

@ Laes denne vejledning omhyggeligt, fer installationen udferes og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installater i henhold til gaeldende love og regler. Sgrg stremmen er afbrudt fer installation og
vedligeholdelse

m Lesen Sie diese Anweisungen sorgféltig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie fiir spateres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den értlichen
Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt

m Przed przystapieniem do instalacji nalezy sie uwaznie zapoznac z instrukcja i zachowac jg na przysztos¢. Oprawe o$wietleniowa powinien zainstalowa¢ uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami.
Przed instalacjg lub konserwacjg wytaczy¢ zasilanie.
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SAFETY INSTRUCTIONS

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également & vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit &tre installé par un électricien agréé, conformément & la réglementation locale. Veillez & couper le

courant avant |'installation et toute opération de maintenance

Installation

0.2-0,75mm2

Not enough space? Break off the grey-marked parts
(in the picture) to reduce the height with 4mm.
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