
DATABLAD

CDS-A/N

Beställningskod E.nr GTIN

CDS-A/N vit 13 030 11 4015120016530

     

Produktbeskrivning

• Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk till-/frånkoppling av belysningen

• Potentialfri reläkontakt

• Inställning av ljusvärdet utifrån

• Lysdiod som inställningshjälp (fördröjningsfri)

Teknisk information

 
ALLMÄNT

Konformitet CE, RoHS, WEEE

Garanti 3 års

 
FÄSTE

Monteringssätt Uppbyggnad

Monteringsplats Vägg

 
HÖLJE

Måt Längd 96 mm x Bredd 76 mm x Höjd/djup 52
mm

Vikt 153 g

Material UV-stabiliserat polykarbonat

Kapslingsklass IP54

Tillåten omgivningstemperatur -25 °C...+55 °C

Relativ luftfuktighet 5 - 93 %, icke-kondenserande

Färg Vit, liknande RAL 9010

 
ELEKTRISKT UTFÖRANDE

Skyddsklass II

Märkspänning 230 V / 50 Hz

Effektförbrukning 1 W

 
SENSORTEKNIK

Ljusnivåvärde 5 - 300 lx

Antal ljuskanaler 1

Antal VVK-kanaler 0

Konstantljusreglering false

Kopplingsfördröjning från "mörk till
ljus" [s]

60 Sek.

Kopplingsfördröjning från "ljus till
mörk" [s]

60 Sek.

 
STYRNING

Gränssnitt till-/frånkoppling

Kontakt slutkontakt/med potential

Bryteffekt kanal 1 230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1),
690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V DC/5 A,
potentialfri reläkontakt

Konstantljusreglering false

Tillbehör

Produktbeteckning E.nr GTIN

ILR-230V strömbegränsningsmodul 13 033 49 4015120426353
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Måttritning Kopplingsschema
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