
 
 
 
 

Datablad datakabel kat 6 U/UTP för 
  inom- och utomhusbruk 

 
 

 
 

 
Gigamedia datakabel kat 6 U/UTP, utomhus 
Oskärmad nätverkskabel kat 6 U/UTP med kryss för inom och utomhusbruk, AWG 23. Kabeln är svart 
och tål UV-ljus. Den har mantel av PVC och en yttermantel av PE. Vid förläggning i mark skall kabeln 
skyddas av rör. Bör ej förläggas mellan två brandceller inomhus utan att yttermanteln avlägsnas, vilket 
enkelt görs med inbäddad rivtråd. Uppfyller och överträffar standarderna: EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 
11801; IEC 61156-5 ; EN50173-1 ; EN50288-6-1. Möter alla applikationer: IEEE 802.5: 16 MB and IEEE 
802: 10Base-T, 100Base-T samt 1000Base-T 
 
Teknisk data: 
Materialkategori: 6 
Förpackning: Rulle/trumma 
Länkklass: E, 250 MHz 
Färg: Svart (RAL 9005) 
Ytterdiameter: 7,0 mm 
Yttermantel: PVC/PE 
Impedans: 100 ohm 
NVP: 67% 
Temperatur: 0°C - +50°C vid inst, -20°C - +60°C i drift 
Min böjradie: 56 mm vid inst, 28 mm i drift 
Brandklass: IEC 60332-1 om yttermanteln avlägsnas 
 
E-nummer Typ  Beskrivning   Längd 
4934500 GGM C6U4PPEDCUT Kat 6 utomhus U/UTP svart  Kapad längd 
4934502 GGM C6U4PPEDC1 Kat 6 utomhus U/UTP svart R100 Rulle 100 m 
4934503  GGM C6U4PPEDT3  Kat 6 utomhus U/UTP svart T305 Trumma 305 m 
4934505 GGM C6U4PPEDT5 Kat 6 utomhus U/UTP svart T500 Trumma 500 m 
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