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Allmänt om överspänningsskydd
Åska och andra överspänningar skadar och för­
stör alltmer elektrisk utrustning inom industrin 
och hemmet såsom datorer, faxar, modem, larm 
och övervakningssystem mm. Orsaken är den 
kraftigt ökande användningen av känsliga elek­
troniska komponenter inom alla områden.

En överspänning, förorsakad av ett kopplings­
förlopp (t ex till och frånslag av kontaktorer 
eller stora laster) orsakar i regel en hög spän­
ning men p g a den korta varaktigheten, en låg 
ström. Denna typ av störningar kallas också 
transienter/spikar.

Den överspänning som orsakas av blixtnedslag 
har en hög spänning och mycket hög ström 
samt varar en längre tid.  

Båda dessa typer av störningar, som är lednings­
bundna avleds genom en medveten kortslutning 
mot jord. Lämpliga komponenter är luftgap, 
gasurladdningsrör, varistorer och suppressor­
dioder. 

De används enskilt eller i kombination med 
varandra beroende på vilken avledningsförmå­
ga (kA) och restspänning som erfordras.

För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett 
bra överspänningsskydd installerad vid inkom­
mande matning kunna avleda höga strömmar 
samtidigt som det lämnar en låg restspänning. 
Det skall dessutom vara enkelt att installera och 
inte i sig själv utgöra en fara för anläggningen.

Safetec
Denna unika patenterade lösning som vi har 
tagit fram kommer revolutionera synen på 
åskskydd. Läs mer på nästa sida

Grov-/finskydd
Våra unika varistorskydd ED150/ED250... 
uppfyller kraven för avledning av energi för 
Grovskydd (typ 1) samtidigt som det lämnar 
en restspänning som ligger under nivån för 
­mellanskydd (typ 2) och finskydd (typ 3). 
Ytterligare skydd behöver i regel inte installeras.

Åskan orsakar bränder
Hur mycket ställer åskan till med?  Enligt 
Försäkringsförbundets B1 statistik för 2009 
inträffade 3641 bränder (2008 var det 2 937 
bränder). Av dessa var 1844 överspänningsska­
dor på grund åska/blixt som inte orsakat någon 
brand vilket motsvarar 50 % av alla bränder.

År 2008 var det 1327 överspänningsskador. 
Orsaken till de resterande 1797 bränderna 
(okända anledningar undantagna) redovisas i 
nedanstående tabell. Totalt sett står åskan alltså 
för en majoritet av alla skador och bränder.

Kalla: Sveriges Försäkringsförbund, B 1 - statistiken
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Skyddskomponenter
Skyddskomponenter som används i överspänningsskydd är luftgap, gasurladdningsrör,

varistor och suppressordiod, var och en för sig eller i kombination.

Gasurladdningsrör
Gasurladdningsrör består av ett rör av endera 
glas eller keramik. Röret är tilltäppt i båda 
ändar av elektroder och fyllt med en ädelgas. 
Vid uppnådd tändspänning börjar gasurladd­
ningsröret att leda. Då gasurladdningsröret 
har tänts uppstår mellan elektroderna en båg­
spänning på mellan 10V och 30V. Vid detta 
tillstånd kan en nätföljeström flöda. För att 
kunna bryta denna måste en säkring anslutas 
före gasurladdningsröret, om spänningen är 
större än 20V och strömmen större än 100 mA.

Varistor
Varistorn fungerar så att motståndet minskar 
vid ökad spänning vilket möjliggör en hög 
avledningsförmåga och låg restspänning. När 
varistorn är utsliten av ett flertal överspän­
ningspulser går en viss läckström genom varis­
torn. När denna läckström blivit tillräckligt 
stor börjar varistorn hettas upp. Det är därför 
brukligt att lägga en termosäkring i serie med 
varistorn för frånkoppling och indikering. 
Varistorn går utmärkt att använda ihop med 
automatsäkringar och orsakar ingen nätfölje­
ström.

Suppressordiod
Suppressordioder kännetecknas av mycket 
korta funktionstider, någon ps, och låga rest­
spänningar. Dock klarar inte suppressordioder 
av att avleda höga strömmar, därför brukar 
suppressordioder användas tillsammans med 
någon annan skyddskomponent.

Luftgap   
	Ett gnistgap fungerar ungefär på samma sätt 
som ett gasurladdningsrör men med luft istäl­
let för ädelgas. Två varianter finns. Dels den 
öppna som gör att de måste installeras med 
säkerhetsavstånd etc. Dels den inkapslade, 
som inte behöver säkerhetsavstånd, vilket vi 
använder oss av i grovskyddet ED100SG. Dess 
funktion visas på bilderna.
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Räknar man med höga blixtströmmar p g a 
åsknedslag i friledningar eller kabel måste ett 
skydd med hög avledningsförmåga installeras, 
t ex grovskydd. Mellanskydd enligt ritning 
nedan erfordras om grovskyddet lämnar en 
restspänning över 1500V eller om man p g a 
långa ledningar till undercentraler eller andra 
byggnader kan räkna med uppkomst av nya 
överspänningar eller transienter. Räknar man 
med ytterligare överspänningar på återstå­
ende kabellängd, kan ett apparat-/finskydd 
vara lämpligt. Beakta i så fall följande med 
avseende på avstånden. Dessa avstånd är 
oberoende av fabrikat, kan dock variera något 
beroende på skyddsteknik. Ledningarna mellan 
de olika stegen fungerar som frånkopplingsin­
duktanser.

Ledningslängden är:
-	 mellan grovskydd och mellanskydd 10 m, 		

vilket motsvarar en induktans på 10µH.

- 	mellan mellan- och apparatskydd 5 m, 	
vilket motsvarar en induktans på 5µH.

Kan inte denna ledningslängd realiseras an­
vänds en induktans. 

Åskskydden ED150/ED250... fungerar som 
kombinerade grov-/mellan- och finskydd 
varför endast ett skydd behöver installeras och 
problem med erforderlig kabellängd elimine­
ras. Därför behöver normalt sett aldrig någon 
induktans användas.

Nät- överspänningsskydd

Överspänningskategori	 IV	 III	 II	 I

Ovanstående behandlar tåligheten hos materielen.

Isolationens stötspänningshållfasthet
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Ett blixtnedslag innebär oerhört stora kraf­
ter som skall gå igenom ett skydd. Skydden 
ED150 och ED250 klarar direktträffar med 
stor marginal. 

Överspänningsskydden är märkta med max 
stötströmstålighet. Det innebär vid vilken nivå 
skyddet klarar en stötström.

Som kurvan här visar så klarar de flesta skydd 
många upprepade störningar. Ett kraftfullt 
överspänningsskydd jobbar sällan på sitt max.

Det innebär att det kommer klara fler upp
repade nedslag vilket ger en längre livslängd. 

Indikering / Larm
De flesta nätskydd har någon form av indike­
ring. För de varistorbaserade skydden bygger 
larmfunktionen på att de har en inbyggd ter­
mosäkring. När skydden blir för varma känner 
termosäkringen av det och bryter mekaniskt 
ifrån skydden så att ingen fara uppstår. Detta 

indikeras i ett fönster enligt nedanstående bild. 
Har skyddet även larmkontakt så växlar den 
samtidigt. Som enda leverantör kan vi även 
erbjuda denna larmfunktion på flera av våra 
signal och teleskydd. 

Blixtdata och överspänningsskyddens tålighet 
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På grund av olika nätformer så finns det olika 
typer av överspänningsskydd med olika spän­
ningsnivå. Nedan följer ett par exempel. Överst 
visas skydd installerade i Sveriges vanligaste 
nät. Dessutom TT-nät som är vanligt i en del 
länder såsom Tyskland, vissa länder i Sydost­

asien m fl. IT-nät används i Norge och några 
andra länder samt inom vissa större industrier 
i Sverige. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig 
med förslag till det. Observera att i IT-nät skall 
400V skydd användas. Finns jordfelsbrytare 
skall de monteras efter skydden.

Olika Nätformer

Installation av skydd i TT-nät 
(endast för export), 3+1

F1 = 	huvudsäkring
F2 = 	försäkring (endast då F1>X A, beroende på 

skydd). Rekommenderad storlek >63A upp till 
maxvärdet.

TT-nät är förbjudet i Sverige och överspän­
ningsskydd skall därför inte installeras på detta 
vis i Sverige. 

Installation av skydd i IT-nät, 
USA’s olika nät mm

Vid IT-nät, som nämnts ovan, installeras 
skydd med högre spänning. Normalt 400V 
skydd. I USA som har olika typer av nät 
(stjärn, delta mm) och 120V installeras skyd­
den både olika inkopplingsmässigt och även 
med olika spänningsnivå. Men ofta används 
120V skydd. Prata med oss så guidar vi dig 
rätt.

Installation av skydd i TNC-nät
(4-ledarsystem)                                                               

Installation av skydd i TNS-nät
(5-ledarsystem)                                                               
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Överspänningsskydd brukar man dela in i 3 
kategorier. Skillnaden är avledningsförmåga 
och hur de är provade. Testmetoden är anpas­
sad till montageplats och avledningsförmåga. 
Tåligheten skall vara anpassad till monta­
geplats. Det finns olika uttryck för detta. I 
internationella standarder pratar man om typ 
1, 2 och 3 skydd. Eftersom det nu även är en 
svensk standard (SS-EN 61643-11) så bör 

dessa uttryck användas även här. Dock finns 
det bra svenska ord man kan använda såsom 
grovskydd eller ­primärskydd. I Tyskland 
använder man benämningarna B, C och D 
skydd eftersom det står i tysk VDE standard. 
Det är viktigt att observera att ett mellanskydd 
aldrig kan kallas grovskydd med avseende på 
dess begränsade avledningsförmåga. Nedan­
stående tabell visar en jämförelse.

Kategorisering

Överspänningsskydd testas med både spän­
nings- och strömpulser för att kunna fastställa 
avledningsförmåga och spänningsbegränsning. 
8/20-kurvan är normaliserad enligt ­standard 
IEC 60060-1 och anges i stigtid upp till 90% 
och halvvärdestid 50% av testimpulsens topp­
nivå. 10/350-kurvan är standardiserad enligt

bl a IEC 61312-3. Siffrorna anger stigtid och 
halvvärdestid för provström. Stötströmsimpuls 
8/20 används i regel för ­mellan- och finskydd 
medan grovskydd testas enligt 10/350 kurvan. 
Blixtprovström 10/350 har en stigtid på 10µs 
och en halvvärdestid på 350µs. 

Standardkurvor

Överspänningsskydd Svensk benämning Svensk, europeisk och 
internationell standard 

(IEC) SS-EN 61643

Testad med 
stötströmskurva: 

ED150, ED250, ED60, ED100SG Grovskydd Typ 1 10/350µs
ED50, ED80, ED4000 Mellanskydd Typ 2 8/20µs
ED210, EDF Finskydd/Apparatskydd Typ 3 8/20µs
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Gemensamt intag av el och teleledningar
El och teleledningarna måste komma in i 
byggnaden vid samma ställe. Anledningen 
är att annars blir spänningsskillnaden (poten­
tialskillnaden) mellan el och telesystemen för 
stor. Överslaget sker då i utrustning som har 

båda systemen dvs datorer, bärbara telefoner, 
telefonväxlar mm. Vid gemensamt intag mini­
meras spänningsskillnaden och störningarna 
avleds via gemensam jord. Bilderna nedan 
illustrerar ett dåligt respektive bra exempel.

För alla överspänningsskydd anges restspän­
ning som en viktig faktor. Dessa data är dock 
för själva skyddet eller vid en ”perfekt” instal­
lation. Normalt sett måste man dock ta hänsyn 
till kabellängderna också. I exemplet nedan 
visas ED150 installerat på två sätt. I alterna­
tivet till vänster sker det med s k T-koppling. 
Detta är det traditionella sättet för alla skydd. 

Ju längre kabeln till skyddet är, desto högre 
blir restspänningen. Vid installationen till 
höger försvinnner den effekten. En normal 
kabel har en induktans på ca 1µH/m. Vid en 
strömstigtid på 1kA/µs genereras ca 1kV/m. 
Kan kabellängden minskas ger alltså en avse­
värd förbättring av åskskyddet.

Kabellängdens påverkan
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I många standarder finns det omnämnt att det 
är krav på överspänningsskydd. Framförallt 
är det de nya elinstallationsreglerna som skall 
följas.

SS 436 40 00, utgåva 2
443.3.2.2
Med hänsyn till konsekvenser används följande 
skyddsnivåer:
a) konsekvenser som är relaterade till 

människoliv, t ex på nödkraft och 
medicinteknisk utrustning på sjukhus

b) konsekvenser som är relaterade till publika 
tjänster, t ex förlust av publika tjänster, IT-
tjänster och museum

c) konsekvenser på kommersiell eller 
industriell verksamhet, t ex hotell, banker, 
industrier, kommersiella marknader och 
lantbruk

d) konsekvenser för grupper av människor, t 
ex stora flerbostadshus, kyrkor, kontor och 
skolor

e) konsekvenser för enstaka människor, t ex 
enbostadshus, små flerbostadshus och små 
kontor.

För konsekvensnivåerna a) - c) ska skydd mot 
överspänning finnas.
För konsekvensnivåer enligt d) – e) beror 
fordringar på skydd av en beräkning.

Produktstandard
För krav på själva skydden skall svensk 
standard SS-EN 61643... följas. 

Installationsstandard
Dessutom finns det krav i åskskyddsstandarden 
SS-EN 62305..., se även kapitel åskledare i 
denna katalog.

Krav på överspänningsskydd i standarder

Kabeldragning
Vid installation av överpänningskydd måste 
hänsyn tas till kabeldragningen. Ett av de van­
ligaste felen som görs vid installation av över­
spänningsskydd är att man blandar skyddade 
och oskyddade kablar. 

Följande måste beaktas:

	 Inkommande oskyddade ledare skall separe­
ras från skyddade ledare.

	Vid parallell förläggning av skyddade och 
oskyddade ledare, krävs ett avstånd av minst 
10 cm alternativt avskärmning.

	Även kraft och tele-/signalledningar skall 
separeras ifrån varandra med minst 10 cm.
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Krav som bör ställas på åskskydd
Generella krav
Parallell kabeldragning måste undvikas, samt 
skilj på skyddade och oskyddade kablar.

Skydden skall bestå av brandbeständiga 
plastmaterial som inte är brännbara dvs. 
självsläckande. Minimikrav UL94-V0.

Varistorbaserade skydd skall vara försedda 
med termosäkring.

Samtliga skydd skall uppfylla svensk standard 
SS-EN 61643-11.

El- och teleskydd skall monteras i närheten av 
varandra för samjordning. Dock måste ett 
avstånd av 10 cm hållas enligt standard.

Lågspänning (230V)

Grovskydd (typ 1)
Stötströmstålighet min 12,5kA (10/350µs). 

Ha indikering för utlöst skydd, gäller ej gnistgap.

Max 1100V restspänning vid min 12,5kA 
10/350µs. Kan det inte uppfyllas behövs 
kompletterande skydd.

Installeras grovskydd bör jordtag i form av 
jordspett eller ringlina installeras. 

Monteras i plåtkapsling.

Mellanskydd (typ 2)
Stötströmstålighet 40kA (8/20µs).

Ha indikering för utlöst skydd.

Monteras vid efterföljande byggnader då 
grovskydd är monterat vid inkommande kraft.

Bör åtföljas av finskydd vid känslig utrustning 
om grov-/finskydden ED250/ED150… inte är 
monterade.

Finskydd/Apparatskydd (typ 3)
Stötströmstålighet min 20kA (8/20µs).

Ha indikering för utlöst skydd.

Skall vara fast installerat, inte i vägguttag.

Tele
Stötströmstålighet 20kA (8/20µs).

Ha indikering för utlöst skydd.

Klarar ADSL.

Monteras nära inkommande för gemensam 
jordning med nätskydd. Kan innebära flytt av 
telekablarna. 

Val av skydd bestäms i regel av flera faktorer:
	 Inkommande spänning och ström
	Förväntad överspänning och ström
	Erforderlig avledningsförmåga samt rest­

spänning. 

Generellt gäller vissa grundregler även om 
varje anläggning är unik. När det gäller  in­
kommande kraft så kan följande punkter vara 
en vägledning: 
	Vid luftledning ska grovskydd installeras 
	Vid landsbygd ska grovskydd installeras 
	Är åskledare monterat på byggnaden ska 

grovskydd installeras.

Vid markbundet nät i tätort och i övriga fall 
räcker oftast mellanskydd. Detta för att man 
inte behöver förvänta sig så stora störningar i 
tätort. Detta beror på att ett blixtnedslag för­
delas på flera anläggningar och dessutom på 
vatten och avloppssystem mm. Känslig elek­
tronik såsom datorer, apparatskåp med PLC 
eller liknande bör även kompletteras med ap­
paratskydd.

På signalsidan, som är lika viktig om signal­
kablarna går ut ifrån byggnaden/installationen, 
väljs skyddet beroende på vilken typ av signal 
det gäller samt anslutningstyp/kontaktdon. Mer 
information finns under avsnitt signalskydd.  

Val av överspänningsskydd
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Guide till val av nätskydd

Typ av skydd Applikation Typbeteckning
Grov-/finskydd Vid:

- bästa möjliga skydd
- grov, -mellan och fin-

skydd i en enhet
- åskledarsystem
- landsbygd

ED250-serien
Kompakt i en enhet
3-/4-polig

ED150-serien 
Enpolig
dubbla indikeringar 
(redundant)

Grov-/mellanskydd Grovskydd till låg kostnad ED60-serien
Jackbar

Grovskydd Främst för nätägare m fl ED100SG
Kompakt gnistgap

Mellanskydd Allroundskydd vid:
- tätort
- då grovskydd finns vid   

inkommande

Safetec ED-TEC i 1:a 
hand
Standard ED50 serien
i andra hand

ED4000-serien
en enhet
upp till 250A utan 
försäkring

ED80-serien
extra kompakt,
världens smalaste 
mellanskydd

Finskydd/Apparatskydd För extra känslig utrust-
ning, förutsätter grov eller 
mellanskydd vid inkom-
mande.

EDF har integrerat filter för 
att även ta hand om andra 
störningar.

ED210-serien
Jackbar 12VDC-
230VAC

EDF-serien
med integrerat nätfilter
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Applikationer
Överspänningsskydd behövs i en mängd olika 
anläggningar. Här följer några utsatta områden 
där vi kan erbjuda er skyddslösningar. Dess­

utom är vi en helhetsleverantör i och med att 
vi även erbjuder kompletta system inom poten­
tialutjämning, åskledare samt UPS-lösningar.

Villor, lantbruk och industribyggnader mm 
Här är det viktigt att skydda inkommande el, 
tele samt andra signalkablar. Inkommande 
metalldelar enligt ritningen skall även jordas 
ihop till en potentialutjämningsskena. Lämp­
liga produkter är antingen något av åskpaketen 
eller lösa skydd för montage i mätarskåp, t ex 
ED254S-230, el och EDL170, tele. Potential­
utjämningsmaterial, se separat kapitel.

Radiobasstationer, pumpstationer och kraft
stationer 
Det mycket utsatta läget gör det viktigt att 
skydda inkommande el, och i förekommande 
fall andra signalkablar såsom koaxkablar m fl. 
Separat jordtag används även för åskskydden. 
Lämpliga produkter är t ex ED254S-230, el. 
Jordtagsmaterial, även i andra metaller än kop­
par, är ett av våra specialområden.

Järnvägsapplikationer
Det mycket utsatta läget gör det viktigt att 
skydda inkommande el. Här är det även van­
ligt med signalkablar som behöver skyddas. Vi 
har ett stort program av signalskydd och även 
en del speciallösningar för den svenska järnvä­
gen. Lämpliga produkter är t ex ED254S-230 
för kraft. Särskilt potentialutjämningsmaterial 
för järnvägsapplikationer som används vid 
broar och tunnlar finns också i programmet, se 
separat katalog.



Ö
ve

rs
pä

nn
in

gs
sk

yd
d

15
T e l :  0 8 - 4 4 9  8 0  8 0    w w w . e l r o n d . s e   i n f o @ e l r o n d . s e T e l :  0 8 - 4 4 9  8 0  8 0    w w w . e l r o n d . s e   i n f o @ e l r o n d . s e

Vindkraft
Det mycket utsatta läget gör det viktigt att 
skydda både inkommande el och kraftkablarna 
från tornet. Vi har ett stort program av åsk­
skydd för vindkraft anpassade för den speciella 
spänningsnivån. Vi har även stor erfarenhet av 
jordning av fundamenten, se kapitel potential­
utjämning i katalogen.

Solcellsanläggningar
Det mycket utsatta läget gör det viktigt att 
skydda både inkommande el och kraftkablarna 
från taket. Vi har ett stort program av åskskydd 
för solcellsanläggningar anpassade för den 
speciella DC-spänningsnivån. 

Bensinstationer
Här är det viktigt att skydda inkommande el 
och tele men även potentialutjämningen är 
mycket viktig. Ex klassningen medför spe­
ciella krav, se bl a krav på kompletterande 
potentiallutjämning. Se även separat Ex hand­
bok 427.
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Safetec Grov-/finskydd
Ersätter grov-/mellan- och finskydd. 

                           Gamla lösningar                                                                                       Ny  lösning     

Nu presenterar vi den största nyheten inom 
åskskydd sedan vi kom med ED150 för 15 år se­
dan.
Safetec klass I innebär att du kan ersätta alla 3-fas 
applikationer med detta skydd. Egenskaperna, som 
anges på sidan bredvid, är enastående.
Det är alltså ett skydd som är grov-/mellan- och 
finskydd och som klarar t ex bortfall/glapp av neu­
tralledare. Det kan dessutom monteras utan extra 
försäkring vilket spar mycket tid och pengar.
Restspänningen är fortsatt mycket låg och skyddet 
klarar överlast.
Precis som med ED150 har skyddet två indikering­
ar med tillhörande termosäkringar. Därigenom får 
man ett redundant skydd, som vid larm fortfarande 

har ca 50% av skyddets kapacitet kvar och man 
hinner byta ut skyddet utan att anläggningen är 
oskyddad. 

Installation

Installeras i centralen ­parallellt efter huvudsäk­
ringarna. Om de installeras som 1:a skydd vid 
friledning (blixtskydd) skall de monteras i me­
tallkapsling.

ED150 uppfyller bl a standarderna: IEC 61643-
11 (Internationell) och UL 1449-ed3 (USA). 
Uppfyller klass I-IV i åskledarstandarden SS-EN 
62305. Uppfyller även kommande förändringar i 
UL1449.

Exakta data kommer vid lanseringen under som­
maren 2012
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Safetec innebär en helt ny standard inom överspänningsskydd för inkommande matning. Det är helt 
ensamt i sitt slag på världsmarknaden. Vi lämnar  garanti då det i princip inte kan gå sönder! Vid 
överlast eller bortfall av nolla (glapp) mm så kopplar skyddet förbi till jord. Alla andra skydd mer 
eller mindre exploderar då. Dessutom krävs ingen försäkring oavsett säkringsstorlek! 

ED-TEC 50 uppfyller bl a standarderna: SS-EN 61643.., IEC 61643-11 (Internationell) och UL 
1449-ed3 (USA).

Egenskaper
  Klarar bortfall eller glapp av neutral ledare
  För-säkring behövs inte
  Ingen läckström
  Klarar alla standarder
  UL godkänt (1449 ed3)
  Kontrollerad och säker frånskiljning
  Överlast skydd
  Hög tålighet och låg restspänning
  Klarar TOV (Temporary OverVoltages)

Safetec teknologin
Patenterat unikt överspänningsskydd.

Transient
(korta störningar) 

TOV
(långvariga störningar)


