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230VAC
2 x 0-100VA

E13 603 40

e Tva dimrar i en, for dosa

e Tva separata styringangar och tandningar

e |ndividuell installning av minsta dimmerniva
e 100 + T00VA

e 0-100VA per kanal
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Krondimmern LD200KRON ar tva dimrar i en och samma kapsling som ar anpassad for
montering i A- eller B-dosa. Krondimmern ar utrustad med tva styringangar fér koppling
med lampligtvis en kronbrytare bestyckad med fjader. Givetvis kan dven tva separata
aterfjadrande brytare anvandas vid montering.

Vi har tagit det basta med den populdra Kronfunktion - Krondimmern har tva separata styringangar
lageffektsdimmern LD220 (E13 774 40) och forbattrat for styrning av tva separata tandningar.

den ytterligare.
Blandlast - Blanda olika laster pa utgangarna, sa som t.ex.

Krondimmern &r lamplig att anvénda i de utrymmen dar LED med E27- och E14-sockel p& ena utgéngen och LED-

det t.ex. inte finns plats for flera apparatdosor; dar tva drivdon pa den andra.

tandningar pa separata laster ar nédvandig. Det kan vara

tak- och fonsterbelysning, badrumsskép, takbelysning Lagsta dimmerniva - Krondimmern &r utrustad med en

m.m. lagsta-dimmerniva-potentiometer for individuell instélining av
de olika tandningarna. Vredet styr den tdndning som senast

Krondimmern ar dven lamplig att anvanda vid de var aktiverad.

installationer dar minsta méjliga mangd av strémstallare

och dosor ar 6nskvart. Som kanske i sov- och badrum. For Kortslutningsskydd - LD200KRON &r &ven utrustad med

restauranger och offentliga lokaler géller samma koncept automatiskt dterstallande kortslutningsskydd.

och mangden strémstallare och dosor kan halveras, vilket

aven ar en kostnadsbesparing i ink6p och montering. Effekt - Krondimmern startar pa OVA for dimring av de riktigt

Rent estetiskt kan det ocksa tankas se trevligare ut dn l&ga lasterna och kan maximalt belastas med 100VA per kanal.

kanske en flerfacksram med fler dimmerpunkter. Dimmern stannar dven i min- och maxlagen.
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230VAC Sinring
2 x0-100VA min

Exempel pa lampliga
strombrytare for
krondimmern

Elko Plus Kron
E18 481 16

Krondimmern
ar anpassad for

LED men funkar

aven utmarkt mot -
lagenergilampor,

halogen och

glodljus. Exxact Kron Elko RS Kron Hager Kron
E18 221 16 E18 408 16 E18 011 42
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BADRUM

Med krondimmern kan du antligen tanda, sldcka och dim-
ra tva olika tandpunkter och laster i en och samma dosa.
Perfekt i de fall dar ominstallation kravs och man énskar
tva tandningar men utrymmet ar bara en dosa. Exempelvis
onskas kanske att badrumsskapet dimras fran en tandning
och downlightsen fran en annan.

KOK & VARDAGSRUM

Halvera antalet flerfacksramar med tva dimrar i en och
samma dosa. Kok och vardagsrum ar féormodligen de rum
dar man onskar flertalet tandningar per styrgrupp. Med
krondimmern kan man exempelvis ldgga downlights pa en
tandning och pendelarmaturer pa en annan. Eller kanske
LED-lister pa en tandning och fonsterbelysning pa den
andra? Eller bada tva? Mojligheterna ar manga.

SOVRUM

Det moderna sovrummet ar ofta bestyckade med ett
lamputtag samt downlights. Dér sitter oftast endast en
styck kronbrytare i en dosa och i just de har fallen kommer
krondimmern till sin fulla ratt. Ibland kanske man har en
garderobsbelysning och vill inte tdnda pa samma tandning
som downlightsen. Det kanske kan vara behagligt att borja
morgonen lite nerdimrat?
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TEKNISKA DATA

Beteckning Krondimmer LD200OKRON fér LED
E-nummer 13 603 40
Artikelnummer V-4020021BK

Effekt 1-100VA / Utgang
Primarspanning 220-240V
Ingangsstrém 0.44A / Utgang
Standby-effekt <0.5W

Funktion Bakkantsstyrd

- dimringsfunktion

Aterfjadrande tryckfunktion

- palav

Tryck priméarswitchad, 1 st per kanal

- Justerbar minsta dimmerniva

Ja, olika per tandning

Arbetstemperatur -20°C till +50°C
Testtemperatur Tc +90°C

Matt @ 57x21 mm

Kabelarea 1,0-2,5mm? (AWG 12-22)
Vikt 54q

Farg Vit

Holje

- material PC

- flamskyddsklass V-2

Montering Inbyggnad i A eller B dosa
Koppling Skruvklamma (max. 2,5mm?) skruvplint, med black
Skydd

- transienter

Ja, 1kV

- Overlast

Ja, automatisk aterstallning

- dverhettning

Ja, automatisk aterstallning

- kortslutning

Ja, automatisk aterstélining efter avidgsnande av fel

Anvandningsomrade

230V LED, 230V halogen, glodljus, dimbara LED-driftsdon, elektronisk transformator.
GIlom ej ta hansyn till den reaktiva effekten

Mjukstart Nej
Luftfuktighet under drift 0-85 %
Dimring 1-100 %
Skyddsklass I
Kapslingsklass IP20

Tillverkningsnorm

EN 55015:2006+2009 EN 60669-1:2007
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

Godkannanden

CE
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