Förklaring datahastighet Cat6
Informationen om Cat6 (upp till 250 MHz / 1 Gbps) är en global, teknisk industristandard för nätverkskablar och nätverkskomponenter (fastställd av organisationer som TIA/EIA och ISO/IEC). Det är alltså inte unikt för just det här uttaget, utan det är den officiella specifikationen för allt godkänt Cat6-material i hela världen.
Här är en enkel förklaring av vad siffrorna faktiskt betyder i praktiken:
Vad betyder 1 Gbps?
Gbps står för Gigabit per sekund (Gigabit per second). Det är ett mått på hastigheten (eller mer exakt: datatransmissionshastigheten) i ditt nätverk.
För att göra det enkelt att förstå kan man dela upp det så här:
· 1 Gbps är exakt samma sak som 1 000 Mbps (Megabit per sekund).
· Om du har en vanlig fiberanslutning hemma har du oftast en hastighet på 100 Mbps, 250 Mbps, 500 Mbps eller 1 000 Mbps (1 Gbps).
I praktiken: Med en hastighet på 1 Gbps kan du ladda ner en hel högupplöst långfilm på bara några sekunder. Det betyder att uttaget klarar av att skicka maximalt med data från din router till din dator, gamingkonsol eller TV utan att uttaget blir en flaskhals.
Vad betyder då 250 MHz?
Om Gbps är hastigheten på bilarna, så är MHz (Megahertz) bredden på motorvägen.
Frekvensen på 250 MHz talar om hur mycket data som kan skickas genom kabeln samtidigt utan att signalerna krockar eller stör varandra.
· Gamla Cat5e-uttag (som var standard förr) har en bandbredd på 100 MHz.
· Cat6 har 250 MHz.
Eftersom motorvägen i ett Cat6-uttag är mer än dubbelt så bred som i ett gammalt Cat5e-uttag, blir signalen mycket stabilare. Det är därför du får en blixtsnabb anslutning med minimal fördröjning (ping) när du spelar eller har videomöten – signalen har helt enkelt mer plats att röra sig på!

