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METER LUX TIME

41-227 E-nr 1307530

41-227/AN E-nr 1300024

122

85

9
5

Teknisk data

Ingång 

Anslutningsspänning 230 V AC ±10 %

Egenförbrukning <1 W

Utgång
Reläkontakt NO, µ10 A, 250 V,  cos = 1

Max belastning:

Glödlampor 2.300 W

Lysrör okompenserade 1.200 VA

Kompensationskapacitet 140 µF

Halogenglödlampor (230 V)  2.300 W

Max. inkopplingsström 80 A/20 ms

Fakta
Detekteringsområde 200°

Räckvidd - E-nr 1307530 0–14 meter

Räckvidd - E-nr 1300024 0-11 meter

Tidsfördröjning 6 sek..12 min.

Luxområde 

Skyddsklass IP 44

Följsamhet justerbar

Monteringshöjd 2-3 meter

Omgivningstemp. -20° C...+40° C

Färg E-nr 1307530 Vit Ral 9010

 E-nr 1300024 Antracit Ral 7016

Godkännande
CE enligt EN 60669-2-1

Minilux rörelsesensor (230 V) 
för belysningsstyrning utomhus

Anslutning 230 V

Detekteringsområde 200°

Räckvidd upp till 14 meter

Tidsfördröjning upp till  
12 minuter

Utvändig inställning av luxnivå, 
tid och följsamhet

Minilux Sensor PIR reagerar på rörelse och 

temperaturskillnad. Sensorn med sitt detek-

teringsområde på  200° är utmärkt för  

styrning av utomhusbelysning.

En inbyggd ljussensor förhindrar att belysnin-

gen tänds vid dagsljus.

Med en tryckknapp kan man tända belys-

ningen inifrån (belysningen släcks igen efter 

inställd eftersläckningstid). 

Sensorns huvud kan justeras upp och ned.

Mått

Produkt Art. nr   E-nr. 
Servolux PIR vit 41-227 1307530

Servolux PIR antracit 41-227/AN 1300024

Beställningsnr:

Anslutning

InställningDetekteringsområde

11/14 m 0 11/14 m

200°

33 77

2 m

11/14 m73
R1

L N

L1

N

PIR

L N

PIR

L

N

1

Brown

Brown

Blue

Blue

Red

Red


