
När spänningen stiger...

Ny serie överspänningsskydd V20/V50

THINK CONNECTED.
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Den nya avledarserien är här

Nytt utseende.
Högre prestanda.

Den nya avledarserierna för V50
kombi- och V20 överspännings-
avledare.
De passar in perfekt i det omfat-
tande skyddssystemet från OBO
mot blixtnedslag och överspän-
ningar. 

Modulär instickbar avledare med
dynamisk skiljeanordning och op-
tisk statusindikering. 

Framöver kan OBO-produkterna
för åskskydds- och överspännings-
skydd enkelt kännas igen. Den nya
designen av märkeslogotypen för
åskskydds- och överspännings-
skydd gör att igenkänningsvärdet
är högt i varje installation. 
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3OBOTBS
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Variantrikedom med modulär uppbyggnad

Optisk statusindikering

Dubbel PE-anslutningsklämma

V20-serie
Överspänningsskydd typ 2
• Överspänningsskydd efter

IEC 60364-4-44
• Avledningsförmåga till 40 kA

(8/20) per pol med högkvalitativa
varistorer

• Användning: potentialutjämning
i huvudsystem och förgreningar

Tillgängliga spänningsvarianter:
(maximal driftspänning AC)
• 75 V
• 150 V
• 280 V
• 320 V
• 385 V
• 440 V
• 550 V
• till 1 000 V
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5OBOTBS

Fjärrsignaleringsvarianter
FS-varianterna har en potentialfri växel-
kontakt

Utföranden
1- till 4–poliga utföranden med och utan in-
stickbara NPE-skiljegnistgap inklusive
statusindikator 

V50-serie
Blixtström-kombiavledare typ 1+2
• Åskskyddspotentialutjämning

enligt IEC 62305
• Åskledarförmåga

12,5 kA (10/350) per pol och
upp till 50 kA (10/350) totalt

• Användning: Åskskyddspoten-
tialutjämning för byggnader i klass
III och IV

• till 160 AgL användbar utan
försäkring

Tillgängliga spänningsvarianter:
(maximal driftspänning AC)
• 150 V
• 280 V
• 320 V
• 385 V
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Intelligent konstruktion, många praktiska detaljer.

Fördelarna med den nya avledarseri-
en ligger i dess talrika, genomtänkta
komponenter. Med få handtag kan
den installeras utan problem. Det hög-
kvalitativa materialet och den intelli-
genta konstruktionen möjliggör an-
vändning även om den mekaniska be-
lastningen är hög. 

Felinsticksskydd
För säker montering av överdelarna

Säker hantering
Pålitlig och vibrationssäker spärr genom
akustisk svarssignal (KLICK) samt ergono-
miskt utförande av gripytorna 

Optimerad typskylt
QR-kod för komplett spårbarhet (Full Tra-
ceability) för varje avledaröverdel samt  -
med lagrad webbadress för ytterligare an-
vändarinformation. 

Soft-Release-kontakter
Nyutvecklade Soft-Release-kontakter med
spärr håller fast  överdelarna även under
de tuffaste mekaniska belastningarna.
Kontakternas kilformade utförande möj-
liggör en enkel användning av överde-
larna. 
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7OBOTBS

Spännings- och typkodning
Spänning och typkodad för förväxlingsfri
montering av över- och underdelar

Högkvalitativa material
Det halogenfria och UL-listade plastmate-
rialet uppfyller den senaste standarden in-
om installationsteknik. 
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Kombiavledare V50 i 280 V, typ 1+2

Kombiavledare typ 1+2
 

 

 

Kombiavledare V50, 3-polig 280 V

3 IP20

Typ

V50-3-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 51 1
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273715

 

Kombiavledare V50, 4-polig 280 V

4 IP20

Typ

V50-4-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 51 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273716

Kombiavledare V50 i 280 V med FS, typ 1+2

 

 

 

Kombiavledare V50, 3-polig med FS 280
V

3 IP20

Typ

V50-3+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 51 6
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273717

 

Kombiavledare V50, 4-polig med FS 280
V

4 IP20

Typ

V50-4+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 51 8
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273718

Kombiavledare V50 i 280 V med NPE, typ 1+2

 

 

 

Kombiavledare V50, 1-polig+NPE 280 V

1+N/PE IP20

Typ

V50-1+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 52 2
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273719

 

Kombiavledare V50, 2-polig+NPE 280 V

2+N/PE IP20

Typ

V50-2+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 52 4
Styck

Förp.

1

 

Kombiavledare V50, 3-polig+NPE 280 V

3+N/PE IP20

Typ

V50-3+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 52 6
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273720

Kombiavledare V50 i 280 V med NPE+FS, typ 1+2

 

 

 

Kombiavledare V50, 1-polig+NPE med
FS 280 V

1+N/PE IP20

Typ

V50-1+NPE+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 53 1
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273721

 

Kombiavledare V50, 3-polig+NPE med
FS 280 V

3+N/PE IP20

Typ

V50-3+NPE+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 53 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273722

Kombiavledare V50 överdelar, typ 1+2

 

 

 

Överdel V50 150 V

1 IP20

Typ

V50-0-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 50 5
Styck

Förp.

1

 

Överdel V50 280 V

1 IP20

Typ

V50-0-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5093 50 8
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273723
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Överspänningsavledare V20 i 75 V, typ 2

Överspänningsskydd, avledare typ 2
 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 75
V

1 IP20

Typ

V20-1-75

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 14 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 2-polig 75
V

2 IP20

Typ

V20-2-75

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 14 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE 75 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE-75

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 22 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 150 V, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 150
V

1 IP20

Typ

V20-1-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 15 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 2-polig 150
V

2 IP20

Typ

V20-2-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 15 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-polig 150
V

3 IP20

Typ

V20-3-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 15 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 150 V med NPE, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE 150 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 23 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 2-
polig+NPE 150 V

2+N/PE IP20

Typ

V20-2+NPE-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 23 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE 150 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 23 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 150 V med NPE+FS, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 2-
polig+NPE och FS 150 V

2+N/PE IP20

Typ

V20-2+NPE+FS-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 32 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE och FS 150 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE+FS-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 32 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 280 V, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 280
V

1 IP20

Typ

V20-1-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 16 1
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273700

Överspänningsavledare V20, 2-polig 280
V

2 IP20

Typ

V20-2-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 16 2
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273701

Överspänningsavledare V20, 3-polig 280
V

3 IP20

Typ

V20-3-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 16 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273702

Överspänningsavledare V20, 4-polig 280
V

4 IP20

Typ

V20-4-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 16 4
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273703
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Överspänningsavledare V20 i 280 V med FS, typ 2

Överspänningsskydd, avledare typ 2
 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig
med FS 280 V

1 IP20

Typ

V20-1+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 28 1
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 2-polig
med FS 280 V

2 IP20

Typ

V20-2+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 28 2
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273705

 

Överspänningsavledare V20, 3-polig
med FS 280 V

3 IP20

Typ

V20-3+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 28 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273706

 

Överspänningsavledare V20, 4-polig
med FS 280 V

4 IP20

Typ

V20-4+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 28 4
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273707

Överspänningsavledare V20 i 280 V med NPE, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE 280 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 25 1
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273708

 

Överspänningsavledare V20, 2-
polig+NPE 280 V

2+N/PE IP20

Typ

V20-2+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 25 2
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273709

 

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE 280 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 25 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273710

Överspänningsavledare V20 i 280 V med NPE+FS, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE och FS 280 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 33 1
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273711

 

Överspänningsavledare V20, 2-
polig+NPE och FS 280 V

2+N/PE IP20

Typ

V20-2+NPE+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 33 2
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE och FS 280 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE+FS-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 33 3
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273712

Överspänningsavledare V20 i 320 V, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 320
V

1 IP20

Typ

V20-1-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 17 1
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 3-polig 320
V

3 IP20

Typ

V20-3-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 17 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 320 V med FS, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig
med FS 320 V

1 IP20

Typ

V20-1+FS-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 29 1
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 3-polig
med FS 320 V

3 IP20

Typ

V20-3+FS-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 29 3
Styck

Förp.

1
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Överspänningsavledare V20 i 320 V med NPE, typ 2

Överspänningsskydd, avledare typ 2
 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE 320 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 26 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE 320 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 26 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 320 V med NPE+FS, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE och FS 320 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE+FS-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 34 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE och FS 320 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE+FS-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 34 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 385 V, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 385
V

1 IP20

Typ

V20-1-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 19 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 2-polig 385
V

2 IP20

Typ

V20-2-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 19 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-polig 385
V

3 IP20

Typ

V20-3-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 19 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 4-polig 385
V

4 IP20

Typ

V20-4-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 19 4
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 385 V med FS, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 2-polig
med FS 385 V

2 IP20

Typ

V20-2+FS-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 30 2
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-polig
med FS 385 V

3 IP20

Typ

V20-3+FS-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 30 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 4-polig
med FS 385 V

4 IP20

Typ

V20-4+FS-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 30 4
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 385 V med NPE, typ 2

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-
polig+NPE 385 V

1+N/PE IP20

Typ

V20-1+NPE-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 27 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE 385 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 27 3
Styck

Förp.

1
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Överspänningsavledare V20 i 385 V med NPE+FS, typ 2

Överspänningsskydd, avledare typ 2
 

 

 

Överspänningsavledare V20, 3-
polig+NPE och FS 385 V

3+N/PE IP20

Typ

V20-3+NPE+FS-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 35 3
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 440 V, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 440
V

1 IP20

Typ

V20-1-440

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 20 1
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 550 V, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 1-polig 550
V

1 IP20

Typ

V20-1-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 21 1
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 2-polig 550
V

2 IP20

Typ

V20-2-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 21 2
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 3-polig 550
V

3 IP20

Typ

V20-3-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 21 3
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 4-polig 550
V

4 IP20

Typ

V20-4-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 21 4
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 i 550 V med FS, typ 2

 

 

 

Överspänningsavledare V20, 2-polig
med FS 550 V

2 IP20

Typ

V20-2+FS-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 31 2
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 3-polig
med FS 550 V

3 IP20

Typ

V20-3+FS-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 31 3
Styck

Förp.

1

 

Överspänningsavledare V20, 4-polig
med FS 550 V

4 IP20

Typ

V20-4+FS-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 31 4
Styck

Förp.

1

Överspänningsavledare V20 överdelar, typ 2

 

 

 

Överdel V20 75 V

1 IP20

Typ

V20-0-75

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 36 0
Styck

Förp.

1

 

Överdel V20 150 V

1 IP20

Typ

V20-0-150

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 36 2
Styck

Förp.

1

 

Överdel V20 280 V

1 IP20

Typ

V20-0-280

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 36 4
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273713
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Ange alltid artikelnr vid beställning

Överspänningsavledare V20 överdelar, typ 2

Överspänningsskydd, avledare typ 2
 

 

Överdel V20 320 V

1 IP20

Typ

V20-0-320

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 36 6
Styck

Förp.

1

Överdel V20 385 V

1 IP20

Typ

V20-0-385

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 36 8
Styck

Förp.

1

Överdel V20 440 V

1 IP20

Typ

V20-0-440

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 37 0
Styck

Förp.

1

Överdel V20 550 V

1 IP20

Typ

V20-0-550

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 37 2
Styck

Förp.

1

N-PE gnistgap C20 i 280 V, typ 2

 

 

Överdel C20 280 V

N/PE IP20

Typ

C20-0-255

Utförande 
av pol

Skydds-
klass

Artikelnr

5095 60 0
Styck

Förp.

1

Artikelnr
E-Nr.

5273714

Tillbehör

 

 

V-koppling

ljusgrå —

Typ

AS 3x16

Färg Ut-
förande

Artikelnr

5012 01 0
Styck

Förp.

5

Artikelnr
E-Nr.

5271781
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Protected  
Våra system samarbetar som fyra vältränade livvakter och ger maximal
säkerhet. Principen ”fyrfaldigt skydd”: Bara ett avstämt skydd kan ge rik-
tigt skydd. Scanna in QR koden enligt nedan för att få reda på mer om de
enskilda systemens uppgifter. 

4 Överspänningsskyddssystem

Överspänningsskyddssystem bildar en effektiv  barriär i flera steg som
ingen överspänning tar sig genom. 

Upptäck filmen ”Fyrfaldigt skydd”.
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15OBOTBS

1 Uppfångar- och avledningssystem

Direkta blixtnedslag med energier på upp till 200 KA fångas tillförlitligt in
av åskledarna och leds säkert ner till jordningssystemen i marken. 

3 Potentialutjämningssystem

De bildar ett gränssnitt mellan utvändigt och invändigt åskskydd. De sör-
jer för att inga skadliga potentialskillnader uppstår i byggnaden. 

2 Jordningssystem

Av den avledda blixtström som når jordningssystemet så avges 50 pro-
cent av energin till marken, den andra hälften går till potentialutjämnings-
systemet. 
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	Kombiavledare V50, 3-polig 280 V
	5093 51 1

	Kombiavledare V50, 4-polig 280 V
	5093 51 3

	Kombiavledare V50, 3-polig med FS 280 V
	5093 51 6

	Kombiavledare V50, 4-polig med FS 280 V
	5093 51 8

	Kombiavledare V50, 1-polig+NPE 280 V
	5093 52 2

	Kombiavledare V50, 2-polig+NPE 280 V
	5093 52 4

	Kombiavledare V50, 3-polig+NPE 280 V
	5093 52 6

	Kombiavledare V50, 1-polig+NPE med FS 280 V
	5093 53 1

	Kombiavledare V50, 3-polig+NPE med FS 280 V
	5093 53 3

	Överdel V50 150 V
	5093 50 5

	Överdel V50 280 V
	5093 50 8

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 75 V
	5095 14 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig 75 V
	5095 14 2

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE 75 V
	5095 22 1

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 150 V
	5095 15 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig 150 V
	5095 15 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig 150 V
	5095 15 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE 150 V
	5095 23 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig+NPE 150 V
	5095 23 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE 150 V
	5095 23 3

	Överspänningsavledare V20, 2-polig+NPE och FS 150 V
	5095 32 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE och FS 150 V
	5095 32 1

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 280 V
	5095 16 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig 280 V
	5095 16 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig 280 V
	5095 16 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig 280 V
	5095 16 4

	Överspänningsavledare V20, 1-polig med FS 280 V
	5095 28 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig med FS 280 V
	5095 28 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig med FS 280 V
	5095 28 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig med FS 280 V
	5095 28 4

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE 280 V
	5095 25 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig+NPE 280 V
	5095 25 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE 280 V
	5095 25 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE och FS 280 V
	5095 33 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig+NPE och FS 280 V
	5095 33 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE och FS 280 V
	5095 33 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 320 V
	5095 17 1

	Överspänningsavledare V20, 3-polig 320 V
	5095 17 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig med FS 320 V
	5095 29 1

	Överspänningsavledare V20, 3-polig med FS 320 V
	5095 29 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE 320 V
	5095 26 1

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE 320 V
	5095 26 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE och FS 320 V
	5095 34 1

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE och FS 320 V
	5095 34 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 385 V
	5095 19 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig 385 V
	5095 19 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig 385 V
	5095 19 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig 385 V
	5095 19 4

	Överspänningsavledare V20, 2-polig med FS 385 V
	5095 30 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig med FS 385 V
	5095 30 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig med FS 385 V
	5095 30 4

	Överspänningsavledare V20, 1-polig+NPE 385 V
	5095 27 1

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE 385 V
	5095 27 3

	Överspänningsavledare V20, 3-polig+NPE och FS 385 V
	5095 35 3

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 440 V
	5095 20 1

	Överspänningsavledare V20, 1-polig 550 V
	5095 21 1

	Överspänningsavledare V20, 2-polig 550 V
	5095 21 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig 550 V
	5095 21 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig 550 V
	5095 21 4

	Överspänningsavledare V20, 2-polig med FS 550 V
	5095 31 2

	Överspänningsavledare V20, 3-polig med FS 550 V
	5095 31 3

	Överspänningsavledare V20, 4-polig med FS 550 V
	5095 31 4

	Överdel V20 75 V
	5095 36 0

	Överdel V20 150 V
	5095 36 2

	Överdel V20 280 V
	5095 36 4

	Överdel V20 320 V
	5095 36 6

	Överdel V20 385 V
	5095 36 8

	Överdel V20 440 V
	5095 37 0

	Överdel V20 550 V
	5095 37 2

	Överdel C20 280 V
	5095 60 0

	V-koppling
	5012 01 0


