Primo 1100 Vit 840Im 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer

Enummer: 7701239
EAN: 7021986415704
SG code: 641570
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Belysningsteknik
Ljuskalla:

Watt:
Systemeffekt:
Lumen output:
Armaturljusflode:
Spanning:
Fargtemperatur:
Fargtolkningsindex (CRI/Ra):
MacAdams faktor:
Brinntid:
Ljusuttag:

Optik:
Ljusspridning:

Drivdon/Dimming
Typ:

Skydd
Isoleringsklass:
IP-klass:

Vandal class:

Ta nominel:
Brandskyddsklass:

Energi och godkdnnanden
Energiklass:
Godkannanden:

Material och finish
Armaturhus:

Farg:

Avskarmning:

Montering/anslutning

Montering:

Modul:

Anslutning:

Max. luminaires per circuit breaker:

Matt:(mm)

Langd (L):

Bredd (W):

Hojd (H):
Diameter (D):
Depth (D):

Vikt (brutto/netto):

Férpackning
Forpackning matt:

LED
11,5W
11.5W
840Im

73 Im/W

230V

3000K

Ra>80

SDCM: 3
L70/B50>50.000
Direkt

Plast opal

120°

Bakkantsdimmer

Klass Il
IP65

IK10
Ta=25°C
850°C - 30s

CE

Aluminium
Vit (RAL 9003)
UV-stabiliserad polykarbonat

Utanpaliggande, Indoor / Outdoor
1100

Skruvlos kopplingsplint

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

270
270
120
270
120
1.95/1.74

270x 270 x 120

@270 mm

90

75°

60°

4s5¢

30°

1200

Q0°

75°

60°

cd/klm

—— C0/C180

—— C90/C270

n =100 %

7021986415704
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