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Minilux rörelsesensor, 180°, 230 V, 13 m, 
antracit, IP54

350-20158

Utomhusrörelsesensor med en kanal för ytmontering på en vägg eller innervägg, lämplig 

för användning på infarter och i trädgårdar. Utrustad med en integrerad ljussensor. 

Automatisk på/av (efter avstängningsfördröjning) eller manuell på/av via en NC-knapp. 

Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med 

EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.
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Tekniska data

Artikelnummer	 350-20158
Konfiguration	 master eller fristående
Matningsspänning	 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	 230 V (ON/OFF)
Reläkontakt 1	 NO. (max. 10 A), ljuskänslig
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor (cosφ=1)	 2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	 350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	 350 W
Maximal kopplingskapacitet	 140 µF
Maximal inkopplingsström	 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
Ljusstyrkeintervall	 5 lux – , ∞
Antal kanaler	 1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	 8 s – 30 min
Detekteringsområde	 180 °
Räckvidd (PIR)	 ø 13 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	 -20 – +45 °C
Montering	 utanpåliggande
Monteringshöjd	 2 – 3 m
Mått synliga delar (H x B x D)	 63 mm
Mått	 125 x 72 x 63 mm
Anslutningsklämmor	 3 x 1,5 mm²
Kapslingsklass	 IP54
Märkning	 CE
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