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Beställningsnr.:

Produkt	 Art. nr. 	 E-nr.
Närvarosensor	 41-400 	 1307536
IR-fjärrkontroll 	 41-920 	 1307537
IR-Adapter till smartphone	 41-936	 1300459
Påbyggnadsbas 	 41-905 	 1307538
Infällnadsdosa 	 41-907	 1307653

Närvarosensor 360°,  
230 V AC, inbyggd ljussensor  
– för styrning av belysning inomhus

•	Elegant design och utformning – endast  
	 90 mm
•	Med/utan luxfunktion
•	Manuell tänd/släck – aut. släck
•	360° detekteringsvinkel
•	4 inställningar för följsamhet via  
	 DIP-switch
•	 Inställning via Niko Sensor Tool app 
	 eller IR-fjärrkontroll

Närvarosensor 41-400 är en passiv infraröd 
sensor, som reagerar på temperatur-
förändringar och rörelse från personer.

Den inbyggda ljussensorn ”blockerar” för 
tändning av belysningen under dagtimmarna, 
dvs. när dagsljuset är högre än inställt värde.
Inställning av luxvärde görs på sensorn.

Sensorn kan användas med fabriksinstäl-
lningen eller så kan inställningarna ändras 
med hjälp av Niko Sensor Tool app eller 
IR-fjärrkontroll 41-920.

DIP-switch inställningar (funktioner):

App. 1) 	 Dagsljusavhängig
	 Aut. Tänd/släck via närvaro
	 Manuell tänd/släck via tryckknapp

App. 2) 	 Dagsljusavhängig 
	 Manuell tänd/släck via tryckknapp
	 Aut. Släck via närvaro

App. 3) 	 Endast rörelsestyrt 
	 Aut. Tänd/släck via närvaro
	 Manuell tänd/släck via tryckknapp

App. 4) 	 Endast rörelsestyrt 
	 Manuell tänd/släck via tryckknapp
	 Aut. Släck via närvaro

Tekniska data

Ingång
Anslutningsspänning	 230 V AC ±10 %, 50 Hz
Effektförbrukning	 0,8 W

Utgång
Relä	 µ 10 A, 250/400 V AC, NO
Max. kompensationskapacitet	 140 μF
Max. inkopplingsström	 165 A/20 m sek.
	 800 A/200 µ sec.

Belastning
Glöd- och halogenglödlampor	 2300 W cos ϕ = 1
Lysrör		 1200 VA cos ϕ ≥ 0,5
Lysrör HF-Don	 1200 VA cos ϕ ≥ 0,9
Halogen elektronisk transformator	 500 VA
LED-driver	 500 VA
LED-lampor 230 V AC	 350 W
Lågenergilampor, CLF	 58 st. (18 W)

Prestanda
Luxområde	 30…2000 Lux
Eftersläckningstid	 5 sek., 2...30 min
Detekteringsområde	 360°, Ø7 - 12 m
Montagehöjd	 2,5 -4  m
Känslighet	 4 inställningar
Kapslingsklass	 IP 20
Omgivningstemperatur	 -5° C…+50° C

Godkännande
CE i enlighet med	 EN 60669-2-1

Mått

Mått

Detektering

Kopplingsschema

41-400 E-nr. 1307536

Översikt, diameter vid golvnivå. 
(monterad på 2,5 m)

Diameter i bordshöjd

Projektering
För en optimal detektering vid ingång till lokalen ska
man vid placering av sensorn reducera avståndet som
visas. En effektiv detektering av en person sker först på 
en höjd av 0,8 m från golvet.


