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Närvarosensor 360˚  
(230 V) för inomhusbruk för 
styrning av belysning och 
ventilation inomhus

• 41-300 E-nr 1307516  
(1 kanal)

• 41-320 E-nr 1307514 belys-
ning och ventilationsstyrning  
(2 kanaler)

• 360° detekteringsvinkel
• Detekteringsområde 140 m²
• Registrerar smårörelse i ett 

område på 9 m²
• Extra sparfunktion:
• Belysningen kan också släckas 

manuellt när man lämnar 
lokalen.

Närvarosensor 360˚ finns i 2 varianter:
41-300 E-nr 1307516 
 För rörelse- och dagsljus- 
 styrning (1 kanal)
41-320  E-nr 1307514 
 Som 41-300 med en extra  
 potentialfri reläutgång för  
 ventilationsstyrning (2 kanaler)

Om belysningen inte släcks manuellt när 
man lämnar lokalen så släcks belysningen 
automatiskt efter den inställda tiden (efter-
släckningstid).

Följsamheten kan justeras om så önskas.

För att undvika ej önskad tändning i ett 
område, kan sensorn skärmas av med den 
medföljande skärm.

Manuell styrning via tryckknapp
• Kort tryck (0,5-2 sek.)  

belysningen kan släckas när lokalen 
lämnas.

• Konstant tänd vid ett långt tryck < 2 
sek. (Återgår till ”auto” igen vid ett kort 
tryck).

• Konstant släck vid ett långt tryck < 2 
sek. (Återgår till ”auto” igen vid ett kort 
tryck).

Teknisk Data
Ingång
Anslutningsspänning 230 V AC ±10 % 50 Hz
Egenförbrukning 41-300 aktiv/passiv max. 1 W
Egenförbrukning 41-320 aktiv/passiv max. 1.5 W

Utgång
Reläkontakt NO, µ10 A, 250 V AC
Max belastning:
Glödlampor 2.300 W
Lysrör okompenserade 1.200 VA
Max. kompensationskapacitet 140 µF
Lågenergilampor 18 W / 58 pcs.
Lågvolt – induktiv trafo (järnkärna) 500 VA
Lågvolt – elektronisk trafo 1.200 VA
Halogenglödlampor 230V 2.300 W
Max inkopplingsström 80A/20 ms

Fakta
Detekteringsvinkel 360°
Detekteringsområde - Små rörelser 9 m² 
Detekteringsområde - Kropps rörelser 140 m² 
Eftersläckningstid 1...30 min.
Luxområde 10-1,000 lux
Hysteres +10 %
Kapslingsklass IP 20
Färg RAL 9010 (Vit)
Kabeldimension max. 2 x Ø 12 mm
Monteringshöjd Max 2,5 - 3,4 m
Omgivningstemperatur -5° C...+50° C

Godkännande
CE enligt EN 60669-2-1

Mått

Anslutning

Detekteringsområde

Typ 41-320 E-nr 1307514 (Ljus/Vent.)
Extra potentialfri reläutgång (Vent.) är dagsljus-oavhäng-
ig. Eftersläckningstiden = Tidsinställningen + 25 %. 
Övrig data samma som ovan.

Parallellkoppling
Det är inte att rekommendera parallellkoppling av 2st 
sensorer om man använder dagsljusblockering (lux-
funktion).
Utan dagsljusblockering (lux-funktion, luxvärde på max) 
kan man med fördel parallellkoppla om man exempelvis 
har en lång korridor eller ett område större än 140 m².

41-320 (ljus and ventilation)

41-300 (standard)

Projektering
För en optimal detektering vid ingång till lokalen ska man 
vid placering av sensorn reducera avståndet som visas i 
Fig. 3. En effektiv detektering av en person sker först på 
en höjd av 0,8 m från golvet.

Diameter i bordshöjd

A + B = små rörelser
C + D = kropps rörelser

Översikt, diameter
vid golvnivå. (monterad på 2,5 m)

Produkt Typ  E-nr.
Sensor
Standard 41-300 1307516
Ljus/ventilation 41-320 1307514
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