Produktdatablad

WDEQ002424

Egenskaper Exxact Datauttag plant med ram 2x Kategori 6
UTP vit
E-nummer: 5102696
Lagerkod: Lagerférd
Produktdata
Intervall Exxact
Produkt Datauttag
} Produkt beskrivning Komplett produkt
Farg Vit
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infalld

Typ av kontakt

2 RJ45Kat6 UTP

Protokoll

VolP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)

Typ av kommunikationsnatverk 1000BASE-T

Antal moduler 2 moduler

Typ av anslutning Rak

Montering Skruvar

Material ABS centrumplatta
ABS modularjack
ABS ram

Sandningsfrekvens <= 250 MHz

Tilldten spanning

[InNilméarkstrém

1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
<=15A25°C

Isolationsresistans

500 MOhm 100 V DC

Motstand <=20 Ohm

Tvargadende omvandlingsforlust >= 68 - 20 x log(f) dB 1 kHz...250 MHz
Antal inkopplingar >= 750 cycles

Dragkraft 50N 60 s

Anslutningar - plintar

Verktygslds kontaktering

AWG vidd AWG 23..AWG 24
Bredd 86 mm

Hojd 86 mm

Djup 35 mm

Vikt 67 kg

Miljé

IP-kapslingsklass 1P20

Forsaljning per odelbar kvantitet 1

Certifiering CE

Mar 11, 2017 Schneider
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r av produkterna med respekt till relevant, sarskilt program eller anvandning darav.

Denna dokumentation &r inte avsedd som ett substitut och ska inte anvandas for att bestdamma lampligheten och tillforlitigheten hos dessa produkter for specifik anvandares applikationer.

Informationen i denna dokumentation innehaller allmanna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingar hari.
Det ar en plikt for en sadan anvandare eller integrator att utféra Iamplig och fullstandig riskanalys, utvardering samt

Varken Schneider Electric Industries SAS eller nagot av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga for missbruk av informationen i detta dokument.



