
LED Drivdon Z-Dim IP65 4W

Teknisk beskrivning
Mått (LxBxH): 54x27x21mm. 

Min/max e�ekt: 
2-4W.

Kopplingsschema: 

Nummer       Typ
79 815 02          Z-Dim Drivdon IP65 350mA 4W
79 815 03          Z-Dim Drivdon IP65 700mA 4W

65

Nummer Modell Fabrikat

13 602 53 Dosdimmer Zebra 200W Zebra

13 602 40 LED/Universaldimmer, 3–500W Unilamp

13 601 13 Dimmer LED Uni 400W Schneider

13 706 36 Exxact komplett trans. dim 315 Schneider

13 631 41 ELKO RS 315GLE ELKO

13 631 14 Plus 315GLE ELKO

13 601 35 Dimmer LED 2–100W ABB

Dimra Zebra LED Downlights – Se tabell nedan för  
rekommenderade dimrar till LED drivdon Z-dim.

* Eltako EUD61NPS utan nolla rekommenderas ej till Zebra Z-dim drivdon.
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Dimbart konstantströmsdrivdon med IP65 klassning för både inom och utomhus montage.
E�ekt 2–4W och drivdonet �nns i strömstyrkorna 350 mA och 700 mA. 
Ljusregleras  med vanlig fram-/bakkantsdimmer på primärsidan. 
Dimmern kopplas in på primärsidan och lasten kopplas i serie på sekundärsidan. 
Se tabell för rekommenderade dimrar.


